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Geschenkverpackung 

Die Erfindung betrifft eine Geschenkverpackung, die 
insbesondere als Schmucketui oder Geschenkschachtel 
verwendbar ist und die einen zusatzlichen optischen 
und/oder akustischen Effekt, beispielsweise bei der 
Ubergabe eines Geschenkes, ermoglicht. 

Es ist bereits bekannt, Gluckwunschkarten mit zusatzli- 
chen akustischen Effekten zu versehen, um auf diese 
Weise den zu Begluckwunschenden eine zusStzliche Freu- 
de zu bereiten. So gibt es Gluckwunschkarten, bei de- 
nen beim Aufklappen ein Geburt stags lied, ein Weih- 
nachtslied oder eine zu einem anderen Jvibilaum geeigne- 
te Musik erklingt. 

Diese Karten sind mit einem Mikrochip versehen, der in 
der Lage ist, akustische Signale, beispielsweise eine 
Melodie oder einen gesprochenen Text zu speichern und 
diese, nach Betatigung eines entsprechenden Schalters, 
wiederzugeben. Die dazu notwendigen Einrichtungen, wie 
Speicherchip, Betatigxingseinrichtung und Stromquelle 
sind in dem Mikrochip zusammengef aI5t und in die Gluck- 
wunschkarte in geeigneter Weise eingebracht. 

Die Erfindung hat sich zum Ziel gestellt, diese bekann- 
te Form des Ausspruchs eines Gluckwunsches in Verbin- 
dung mit einem zusatzlichen akustischen Effekt weiter- 
zuentwickeln und ihn fur die Presentation insbesondere 
von Geschenken zu erweitern. 

Erreicht wird dieses Ziel durch eine Geschenkverpak- 
kung, in die eine Licht- und/oder Tonvorrichtung sowie 
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eine dafur erf orderliche Energiequelle angeordnet 
sind. Durch einen beim Offnen des Deckels der Geschenk- 
verpackung betatigbaren Sensor, vorzugsweise einen 
Licht sensor Oder einen Schalter wird die Licht - 
und/oder Tonvorrichtung eingeschaltet . 
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GemaS einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist die Licht - 
quelle an der unteren Seite des Deckels der Geschenk- 
verpackung und die aus einem an sich bekannten Soundmo- 
dul bestehende Tonvorrichtung im Boden unter einer Ein- 
lage angeordnet. Das Soundmodul besteht vorzugsweise 
aus einem an sich bekannten fest prograiranierten Sound- 
chip. Es kann aber auch aus einem mehrfach besprechba- 
ren Soundchip bestehen, auf das entweder eine Melodie 
nach Wahl oder ein f reiwahlbarer, selbst gesprochener 
Text gespeichert werden kann. 
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Als Energiequelle sind vorzugsweise unter einem Zwi- 
schenboden der Geschenkverpackung angeordnete Batte- 
rien vorgesehen. 

GemaS einer weiteren Ausf uhrungsf orm kann die Energie- 
quelle auch aus auf dem Deckel der Geschenkverpackung 
angeordneten Solarzellen bestehen. Anstelle einer eige- 
nen Energiequelle kann ein Niedervolttransf ormatoran- 
schluS vorgesehen sein. 
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Eine derartige Geschenkverpackung ist insbesondere zur 
ef fektvollen Presentation wertvoller Geschenke vor al- 
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lem als Schmucketui Oder als Geschenkschachtel fur be- 
sondere AnlaSe verwendbar. 

Die Erfindung wird anschliefiend anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispiels naher beschrieben. 

Die zugehorige Zeichnung zeigt eine Geschenkverpackung 
in perspektivischer Ansicht. 

Die Geschenkverpackung bzw. das Schmucketui besteht 
aus einer Schachtel 1 mit Deckel 2 aus einem beliebi- 
gen Werkstoff . Unter einem Zwischenboden 3 ist ein 
Soundchip 4, auf dem entweder eine fest programmierte 
Melodie oder ein Text gespeichert ist und eine Energie- 
quelle 5, vorzugsweise eine Batterie, angeordnet. An- 
stelle einer integrierten Energiequelle 5 kann ein ge- 
eigneter Niedervolt-AnschluS 5a zur Stromversorgung 
uber NetzanschluE gewahlt werden, wenn eine Blickfang- 
presentation im Schaufenster gewunscht wird. Wahlweise 
ist auch die Anordnung eines f reiprogrammierbaren 
Soundchips 4 moglich. 

An der inneren Seite des Deckels 2 der Verpackung ist 
eine elektrische Lichtquelle 6, vorzugsweise eine klei- 
ne Gluhlampe , angeordnet . 

Eingeschaltet wird die Lichtquelle 6 und der Soundchip 
4 uber einen Schalter, der beim Offnen des Deckels der 
Verpackung betatigt wird. Wahlweise ist auch die Anord- 
nung eines Sensors, vorzugsweise eines Lichtsensors 
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moglich, der ebenfalls durch das Offnen des Deckels 2 
das Einschalten des Soundchip 4 und des Licht.es 6 be- 
wirkt . 

Nach einem weiteren Ausf uhrungsbeispiel konnen auf dera 
Deckel 2 der Geschenkverpackung als Knergiequelle 5 
anstelle einer Batterie Solarzellen aufgebracht sein. 



Geschenkverpackung, insbesondere verwendbar als 
Schmucketui oder Geschenkschachtel, 
dadurch gekennzeichnet, daS in ihr eine beim Off- 
nen eines Deckels (2) durch einen Schalter Oder 
einen Sensor betagtigbare Licht- (6) und/oder Ton- 
vorrichtung (4) sowie eine dafur erf orderliche 
Energiequelle (5) angeordnet ist. 

Geschenkverpackung nach Anspruch 1 # dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Lichtquelle (6) an der unte- 
ren Seite des Deckels (2) der Verpackung und die 
aus einem an sich bekannten Soundmodul bestehende 
Tonvorrichtung (4) im Boden der Verpackung, unter 
einem Zwischenboden (3) angeordnet sind. 

Geschenkverpackung nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daS das Soundmodul (4) aus einem 
fest programmierten Soundchip besteht. 

Geschenkverpackung nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daS das Soundmodul (4) aus einem 
mehrfach besprechbaren Soundchip besteht. 

Geschenkverpackung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daS als Energiequelle (5) am Bo- 
den der Verpackung angeordnete Batterien dienen. 

Geschenkverpackung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daS als Energiequelle (5) auf dem 
Deckel (2) angeordnete Solarzellen dienen. 
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Geschenkverpackung nach Anspruch l bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dafi anstelle der Bnergiequelle 
(5) ein Niedervolttransf ormatoranschluE (5a) an 
einer geeigneten Stelle der Verpackung angeordnet 
ist . 
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